
MACCHINE PER LAVAGGIO TRENI
TRAINS WASHING SYSTEMS



La macchina SEP1000 F0 D, 
progettata per il lavaggio ester-
no cassa delle carrozze ferro-
viarie, è completamente
autonoma e ed è dotata di un 
serbatoio acqua da 850 Lt. La 
regolazione in altezza della 
spazzola di 60 cm permette alla 
macchina di poter lavorare ad 
altezza binario o su di una piat-
taforma.
Cabina, vano motore, serbatoi 
e protezioni paraschizzi intera-
mente in acciaio inossidabile e 
resistenti ai detergenti con base 
acida.

SEP1000 F0 D - 20 KW Diesel 
Powered Mobile Train Washing 
Machine. Features all-stain-
less-steel engine compartment, 
water tank, spray tubes, and 
splash guards for resistance to 
acid based detergents.
Completely autonomous, has 
standard 850 capacity wa-
ter tank - Hydraulic steering 
- Comfort operator cab - Front 
suspension with oscillating 
axle - Rear suspension is rigid 
to chassis. Height adjustable 
brush with 60cm travel up and 
down, allows this machine to 
work from track level or from 
platform level.

CARATTERISTICHE
PESO A VUOTO
kg 1500
RUOTE STD / RUOTE OPT
6.00-9 / 21x8-9
STERZO
Idraulico
RAGGIO DI STERZATA
mm 2500
SOSPENSIONI
Anteriori: oscillanti
Posteriori: rigide
VELOCITÀ MAX
Km/h 8
FRENI
Freno di servizio: idraulico
Freno di parcheggio: meccanico
SERBATOIO ACQUA
L 850
AUTONOMIA DI LAVAGGIO CON UN 
SERBATOIO ACQUA
12 carrozze
PRESSIONE ACQUA AGLI UGELLI
Bar 2
PRESSIONE IMPIANTO LAVAGGIO
Bar 4,5
MOTORE DIESEL/DIESEL EPA
kw 20/13
SOLLEVAMENTO SPAZZOLA
mm 600
INCLINAZIONE MASSIMA 
PERCORRIBILE CON SPAZZOLA A 
RIPOSO
gradi 5% / 3%

DIMENSIONI
LUNGHEZZA MACCHINA

3520 mm
ALTEZZA CABINA

2190 mm
INTERASSE

1790 mm
ALTEZZA MINIMA LAVAGGIO

270 mm
ALTEZZA MINIMA LAVAGGIO A 

LAVORO SPAZZOLA SOLLEVATA 
600 MM
870 mm

CARREGGIATA
900 mm

LARGHEZZA CABINA
1060 mm

LARGHEZZA TOTALE
1235 mm

ALTEZZA MACCHINA CON 
SPAZZOLA A RIPOSO

3900 mm
ALTEZZA DI LAVAGGIO VERTICALE

3660 mm
ALTEZZA LAVAGGIO SPAZZOLA 

VERTICALE CON GRUPPO 
SOLLEVATO 600 MM

4260 mm
ALTEZZA TOTALE MACCHINA A 

LAVORO SPAZZOLA SOLLEVATA 
600 MM

4500 mm
INCLINAZIONE SPAZZOLA

gradi +3°/-2°
LUNGHEZZA SPAZZOLA

3390 mm

CHARACTERISTICS
WEIGHT EMPTY
kg 1500
STD WHEELS / OPT WHEEL
6.00-9 / 21x8-9
STEERING
Hydraulic
TURNING RADIUS
mm 2500
SUSPENSIONS
Front: oscillating axle
Rear: rigid
MAX SPEED
Km/h 8
BRAKES SYSTEM
Service brake: hydraulic
Parking brake: mechanic
WATER TANK
L 850
WASHING AUTONOMY WITH A 
FULL WATER TANK
12 wagons
WATER PRESSURE ON SPRAY TUBES
Bar 2
WASHING SYSTEM PRESSURE
Bar 4,5
DIESEL ENGINE/EPA DIESEL 
ENGINE
kw 20/13
HEIGHT ADJUSTABLE BRUSH
mm 600
MAX INCLINE CAPACITY BRUSH 
STRUCTURE AT REST
degrees 5%/3%

DIMENSIONS
MACHINERY LENGTH

3520 mm
CAB HEIGHT

2190 mm
INTERASSIS DISTANCE

1790 mm
MINIMUM WASHING HEIGHT

270 mm
MINIMUM WASHING HEIGHT WITH 

BRUSH LIFTED 600 MM
870 mm

TRACK
900 mm

CAB WIDHT
1060 mm

OVERALL WIDHT
1235 mm

MACHINE HEIGHT WITH BRUSH 
AT REST

3900 mm
VERTICAL BRUSH WASHING 

HEIGHT
3660 mm

VERTICAL BRUSH WASHING 
HEIGHT WITH BRUSHES LIFTED 

600 MM
4260 mm

OVERALL MACHINE HEIGHT AT 
WORK WITH BRUSH LIFTED 600 

MM
4500 mm

BRUSH INCLINATION SYSTEM
Gradi +3°/-2°

BRUSH LENGTH
3390 mm

SEP 1000 F0
LAVAGGIO TRENI VERSIONE STRETTA
TRAINS WASHING MACHINE NARROW VERSION

ENDOTERMICO
ENDOTHERMIC

mente in acciaio inossidabile e 
resistenti ai detergenti con base 
acida.

ALTEZZA MINIMA LAVAGGIO

ALTEZZA MINIMA LAVAGGIO A 
LAVORO SPAZZOLA SOLLEVATA 

ALTEZZA DI LAVAGGIO VERTICALE

ALTEZZA LAVAGGIO SPAZZOLA 

SEP 1000 F0
LAVAGGIO TRENI VERSIONE STRETTA - TRAINS WASHING MACHINE NARROW VERSION

SEP 1000 F0
LAVAGGIO TRENI VERSIONE STRETTA - TRAINS WASHING MACHINE NARROW VERSION



DIMENSIONI
LUNGHEZZA TOTALE 

mm 3480
ALTEZZA CABINA 

mm 2180
INTERASSE 

mm 1820
ALTEZZA MINIMA LAVAGGIO 

mm 270
ALTEZZA MINIMA LAVAGGIO A 

LAVORO SPAZZOLA SOLLEVATA 
450MM 
mm 870

CARREGGIATA
mm 1020

LARGHEZZA CABINA
mm 1235

LARGHEZZA TOTALE
mm 1520

ALTEZZA MACCHINA CON 
SPAZZOLE A RIPOSO

mm 3900
ALTEZZA LAVAGGIO VERTICALE

mm 3660
ALTEZZA LAVAGGIO SPAZZOLA 

VERTICALE CON GRUPPO 
SOLLEVATO 450 MM

mm 4260
ALTEZZA TOTALE MACCHINA A 

LAVORO SPAZZOLA SOLLEVATA 
450 MM

mm 4500
INCLINAZIONE SPAZZOLA

gradi +3°/-2°
LUNGHEZZA SPAZZOLA

mm 3390

DIMENSIONS
OVERALL LENGTH

mm 3480
CAB HEIGHT 

mm 2180
INTERASSIS DISTANCE

mm 1820
MINIMUM WASHING HEIGHT 

mm 270
MINIMUM WASHING HEIGHT WITH 

BRUSH LIFTED 450MM 
mm 870

TRACK
mm 1020

CAB WIDHT
mm 1235

OVERALL WIDHT
mm 1520

MACHINE HEIGHT WITH BRUSHES 
AT REST

mm 3900
VERTICAL BRUSH WASHING 

HEIGHT
mm 3660

VERTICAL BRUSH WASHING 
HEIGHT WITH BRUSHES LIFTED 

450 MM
mm 4260

OVERALL MACHINE HEIGHT AT 
WORK WITH BRUSH LIFED 450 MM

mm 4500
BRUSH INCLINATION SYSTEM

degrees +3°/-2°
BRUSH LENGTH

mm 3390

SEP 1000 F1
LAVAGGIO TRENI TRAINS WASHING MACHINE

CARATTERISTICHE
PESO A VUOTO
kg 2000
RUOTE STD / RUOTE OPT
6.00-9 / 21x8-9
STERZO
Idraulico
RAGGIO DI STERZATA
mm 2500
SOSPENSIONI
Anteriori: oscillanti
Posteriori: rigide
VELOCITÀ MAX
Km/h 8
FRENI
Freno di servizio: idraulico
Freno di parcheggio: meccanico
SERBATOIO ACQUA
L 1200
AUTONOMIA DI LAVAGGIO CON UN 
SERBATOIO ACQUA
16 carrozze
PRESSIONE ACQUA AGLI UGELLI
Bar 2
MOTORE DIESEL/DIESEL EPA
kw 20/13
SOLLEVAMENTO SPAZZOLA
mm 600
INCLINAZIONE MASSIMA 
PERCORRIBILE CON SPAZZOLA A 
RIPOSO
gradi 5% / 3%

CHARACTERISTICS
WEIGHT EMPTY
kg 2000
STD WHEELS / OPT WHEEL
6.00-9 / 21x8-9
STEERING
Hydraulic
TURNING RADIUS
mm 2500
SUSPENSIONS
Front: oscillating axle
Rear: rigid
MAX SPEED
Km/h 8
BRAKES SYSTEM
Service brake: hydraulic
Parking brake: mechanic
WATER TANK
L 1200
WASHING AUTONOMY WITH A 
FULL WATER TANK
16 wagons
WATER PRESSURE ON SPRAY TUBES
Bar 2
DIESEL ENGINE/EPA DIESEL 
ENGINE
kw 20/13
HEIGHT ADJUSTABLE BRUSH
mm 600
MAX INCLINE CAPACITY BRUSH 
STRUCTURE AT REST
degrees 5%/3%

SEP 1000 F1
LAVAGGIO TRENI - TRAINS WASHING MACHINE

SEP 1000 F1
LAVAGGIO TRENI - TRAINS WASHING MACHINE

La macchina SEP1000, proget-
tata per il lavaggio esterno cas-
sa delle carrozze ferroviarie, è 
completamente autonoma e ed 
è dotata di un serbatoio acqua 
da 1200 Lt.
La regolazione in altezza della 
spazzola di 60 cm permette alla 
macchina di poter lavorare ad 
altezza binario o su di una piat-
taforma.
Cabina, vano motore, serbatoi 
e protezioni paraschizzi intera-
mente in acciaio inossidabile e 
resistenti ai detergenti con base 
acida.

SEP1000 F1 D - 20 KW Diesel 
Powered Mobile Train Washing 
Machine. Features all-stain-
less-steel engine compartment, 
water tank, spray tubes and 
splash guards for resistance to 
acid based detergents.
Completely autonomous, has 
standard 1200L capacity wa-
ter tank - Hydraulic steering 
- Comfort operator cab - Front 
suspension with oscillating 
axle - Rear suspension is rigid 
to chassis. Height adjustable 
brush with 60cm travel up and 
down, allows this machine to 
work from track level or from 
platform level.

ENDOTERMICO
ENDOTHERMIC



SEP 1000 LH
LAVAGGIO TRENI CON BATTERIA A LITIO - TRAINS WASHING MACHINE WITH LITHIUM BATTERY

SEP 1000 LH
LAVAGGIO TRENI CON BATTERIA A LITIO

 TRAINS WASHING MACHINE WITH LITHIUM BATTERY

SEP 1000 LH
LAVAGGIO TRENI CON BATTERIA A LITIO - TRAINS WASHING MACHINE WITH LITHIUM BATTERY

CARATTERISTICHE
PESO A VUOTO
kg 2085
RUOTE
6.00-9 / 21x8-9
STERZO
Idraulico
RAGGIO DI STERZATA
mm 2500
SOSPENSIONI
Anteriori: oscillanti
Posteriori: rigide
VELOCITÀ MAX
Km/h 8
FRENI
Freno di servizio: idraulico
Freno di parcheggio: meccanico
SERBATOIO ACQUA
L 1200
AUTONOMIA DI LAVAGGIO CON UN 
SERBATOIO ACQUA
18 carrozze
PRESSIONE ACQUA AGLI UGELLI
Bar 2,0
BATTERIA LITIO
Ah 200 - V 51,2
ALIMENTAZIONE DI RICARICA
V 230 - A 32
SOLLEVAMENTO SPAZZOLA
mm 1000
INCLINAZIONE MASSIMA 
PERCORRIBILE CON SPAZZOLA A 
RIPOSO
Gradi 5%/3%

CHARACTERISTICS
WEIGHT EMPTY
kg 2085
WHEELS
6.00-9 / 21x8-9
STEERING
Hydraulic
TURNING RADIUS
mm 2500
SUSPENSIONS
Front: w/oscillating axle
Rear: rigid
MAX SPEED
Km/h 8
BRAKES SYSTEM
Service brake: hydraulic
Parking brake: mechanic
WATER TANK
L 1200
WASHING AUTONOMY WITH A 
FULL WATER TANK
18 wagons
WATER PRESSURE ON SPRAY TUBES
Bar 2,0
LITHIUM BATTERY
Ah 200 - V 51,2
CHARGING POWER
V 230 - A 32
HEIGHT ADJUSTABLE BRUSH
mm 1000
MAX INCLINE CAPACITY BRUSH 
STRUCTURE AT REST
Degrees 5%/3%

DIMENSIONI
LUNGHEZZA TOTALE 
mm 3580
ALTEZZA CABINA 
mm 2150
INTERASSE 
mm 1820
ALTEZZA MINIMA LAVAGGIO 
mm 360
CARREGGIATA
mm 1020
LARGHEZZA CABINA
mm 1200
LARGHEZZA TOTALE
mm 1520
ALTEZZA MACCHINA CON 
SPAZZOLE A RIPOSO
mm 4000
ALTEZZA LAVAGGIO VERTICALE
mm 3900
ALTEZZA LAVAGGIO SPAZZOLA 
VERTICALE CON GRUPPO 
SOLLEVATO 1000 MM
mm 4900 
ALTEZZA TOTALE MACCHINA A 
LAVORO SPAZZOLA SOLLEVATA 
1000 MM
mm 5000
INCLINAZIONE SPAZZOLA
Gradi +3°/-2°

DIMENSIONS
OVERALL LENGTH
mm 3580
CAB HEIGHT 
mm 2150
INTERASSIS DISTANCE
mm 1820
MINIMUM WASHING HEIGHT 
mm 360
TRACK
mm 1020
CAB WIDHT
mm 1200
OVERALL WIDHT
mm 1520
MACHINE HEIGHT WITH BRUSHES 
AT REST
mm 4000
VERTICAL BRUSH WASHING 
HEIGHT
mm 3900
VERTICAL BRUSH WASHING 
HEIGHT WITH BRUSHES LIFTED 
1000 MM
mm 4900
OVERALL MACHINE HEIGHT AT 
WORK WITH BRUSH LIFTED 1000 
MM
mm 5000
BRUSH INCLINATION SYSTEM
Degrees +3°/-2°

BATTERIA
BATTERY

Il nuovo SEP1000 con batterie 
al litio va incontro alle ultime 
esigenze in termini di emissioni 
e rumorosità richieste in fase di 
gara dai committenti.
Sostituendo il motore Diesel 
con quello elettrico alimentato 
da batterie al litio abbiamo eli-
minato ogni tipo di emissione e 
di rumore.
La macchina SEP1000, è dotata 
di un serbatoio acqua da 1200 Lt.
La regolazione in altezza (con 
escursione di 600 mm) del 
gruppo spazzola, permette alla 
macchina di poter lavorare ad 
altezza binario o su di una piat-
taforma.
Il vano batteria, il serbatoio e 
le protezioni paraschizzi sono 
interamente in acciaio inossi-
dabile e resistenti ai detergenti 
con base acida.

The new SEP1000 with lithium 
batteries meets the new re-
quirements in terms of emis-
sions and noise asked bypublic 
tenders.
Replacing the diesel engine 
with the electric motor powered 
by lithium battery we have re-
moved all types of emissions, 
and noise.
The SEP1000 features all-stain-
less-steel battery compart-
ment, water tank, spray tubes 
and splash guards for extra life 
and resistance to acid based 
detergents.
It hasstandard 1200L capaci-
ty water tank. The new opera-
tor cab allows working in total 
comfort and safety. The height 
adjustable brush (600mm run), 
allows this machine to work 
from track level, or from plat-
form level.



Bitimec s.r.l.
Via Rona di Sopra, 139 G/H-50066 Reggello (FI)

Tel. +39 055 8635760 +39 055 8635761
Fax +39 055 8635758

www.bitimec.it - bitimec@bitimec.it

AZIENDA CERTIFICATA

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001


